Кабельная сеть и соединительная арматура
Питание к МПИ с электроприводом подается по электропроводящей сети, выполненной, как правило, из кабеля разного сечения и соединительной ка​бельной арматуры, В качестве магистрального кабеля применяют кабель КГ 3x6 + 1 х4; 3x4 + 1 х2,5 мм2. Фазовые жилы имеют большее сечение, заземляю​щая — меньшее. В ряде случаев применяют кабель 4x6 и 4x4 мм2. Длина магистрального кабеля 50—100 м. В качестве отводящего кабеля используют кабель КГ 3x2,5 + 1x1,5 мм2 или КГ 3x1,5 + 1x1 мм2. Жилы кабеля изолиро​ваны между собой резиновыми оболочками и заключены в общую резино​вую трубку. Сечение кабелей выбирают в зависимости от мощности подключаемых электродвигателей МПИ исходя из максимально допустимо​го тока:
Допустимый ток, А.................................................... 12        15      20       25      32      45
Площадь сечения провода, мм2.............................. 1,0       1,5      2,5      4,0     6,0      10
Номинальный ток плавких предохра​нителей, А..... 6          10       15       20      25     35
В качестве подводящих кабелей применяют, как правило, кабели с площа​дью сечения жил 1,5—4 мм2, длиной 3—10 м.
Кабельная арматура предназначена для распределения и подачи электроэнергии к МПИ от передвижных электростанций и токоразборных точек через понижающий распределительный трансформатор с вторичным напряжением 230 В трехфазного тока. Технические данные арматуры типа АК следующие:
Номинальное напряжение, В.............................................................230
Номинальная частота переменного трехфазного тока, Гц.............50
Номинальный ток, А...........................................................................25
Масса (без пяти вилок и розеток), кг.................................................5
Габаритные размеры, м, не более....................................................0,245x0,175x0,21
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1 – корпус;

2 – крышка;

3 – дно;

4 – ручка;

5 – автоматический выключатель;

6 – панельные розетки;

7 – панельная вилка

Арматура состоит из алюминиевого корпуса /, крышки 2, дна 3 с изоли​рованными ручками 4. В корпусе смонтирован автоматический выключатель ВА51-25-340025100, который служит для подачи напряжения на нагрузку и снятия его, а также для защиты от перегрузок и тока короткого замыкания. Панельные розетки СС11-25 предназначены для подключения МПИ и (при необходимости) второй кабельной арматуры. Панельная вилка СС 11 -25 слу​жит для подключения арматуры к источнику питания посредством кабельной розетки, кабеля и кабельной вилки.
Корпуса розеток и панельной вилки выполнены из пластмассы, что обеспечивает их безопасную эксплуатацию. Корпус кабельной арматуры заземлен.
Кабельную арматуру совместно с магистральным кабелем перевозят на легких тележках. Кабели и арматуру собирают в сеть в следующем порядке: вначале к арматуре подключают подводящие и магистральные кабели, затем магистральный кабель подсоединяют к источнику питания, после чего после​довательно подключают МПИ. После сборки кабельной сети и подключения ее к источнику тока и МПИ, четвертым заземляющим проводом кабеля свя​зывают корпус электростанции (или другого источника тока) с корпусами МПИ и кабельной арматуры.
