Сверление отверстий в шпалах
Для ручных МПИ, используемых при сверлении шпал, брусьев и т. п., рекомендуют скорость резания v ≈ 0,67 м/с. Частота вращения сверла при этом n = 60v/D
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, об/мин, где D — диаметр сверла, м. Скорость заглубления сверла vП в древесину мягких пород при D = 15—40 мм не должна превышать 0,0067—0,0083 м/с, при D < 15 мм — 0,011 м/с; рекомендуемые подачи Sn при этом не должны превышать соответственно (0,4...0,5)/n и 0,7/п. м/об.
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При сверлении древесины силы сопротивления и потребляемая мощность зависят от породы древесины, ее влажности, направления сверления по отно​шению к волокнам, а также от глубины сверления. Породы деревьев подраз​деляют на: твердые (дуб, бук, клен, вяз, ясень); средние (береза, сосна, ольха, лиственница); мягкие (липа, ель, осина, тополь, ива). В связи с обилием факторов, влияющих на потребляемую при сверлении дерева мощность, часто пользуются для ее определения методом сравнения с мощностью, потребной при сверле​нии металла: 
Переходные коэффициенты К, мм ' для раз​ной глубины сверления:
Глубина сверления,
мм..........................................................30     50     100     150     300
Коэффициент для по​род дерева:
твердых и средней
твердости............................................. 1,45   1,4    1,25     1,15     1
мягких.....................................................2,1     2,0    2,0      1,6      1
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